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rozmiar /cm/ grubość /mm/ szt/opak m2/opak opak/paleta m2/paleta kg/paleta

size /cm/ thickness / mm/ pcs/box m2/box box/pallet m2/pallet kg/pallet

30×60 9,5 mm 8 1,44 36 51,84 880

30x45 7 mm 6 0,81 108 87,48 1100

60×60 8-8,5 mm 4 1,44 36 51,84 1000

60x60 20 mm 2 0,72 32 23,04 1070

80×80 9 mm 2 1,28 44 56,32 1200

20x120 10 mm 6 1,44 27 38,88 960

60×120 8-8,5 mm 2 1,44 32 46,08 920

120x240 9 mm 1 2,88 15 43,2 950

PAKOWANIE / Packing

% mm % mm

1.
Długość i szerokość 
Length and width

EN ISO 10545-2 ± 0,6 % ± 2,0 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm

2.
Grubość
Thickness

EN ISO 10545-2 ± 5,0 % ± 0,5 mm ± 10,0 % ± 0,5 mm

3.
Krzywizna boków 
Straightness of sides

EN ISO 10545-2 ± 0,5 % ± 1,5 mm ± 0,3 % ± 1,5 mm

4.
Prostokątność
Rectangularity

EN ISO 10545-2 ± 0,5 % ± 2,0 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm

Płaskość powierzchni 
Surface flatness

EN ISO 10545-2

 - krzywizna środka 
- centre curvature

EN ISO 10545-2 ± 0,5 % ± 2,0 mm
0,05 %
-0,03 %

 + 2,0 mm
 - 1,5 mm

 - krzywizna boków
- edge curvature

EN ISO 10545-2 ± 0,5 % ± 2,0 mm
0,05 %
-0,03 %

 + 2,0 mm
 - 1,5 mm

 - wypaczenie 
-  warpage

EN ISO 10545-2 ± 0,5 % ± 2,0 mm ± 0,50 % ± 2,0 mm

6.
Jakość powierzchni
Surface quality

EN ISO 10545-2

1.
Nasiąkliwość wodna
Water absorption

EN ISO 10545-3

EN ISO 10545-4 grub./thick.  ≥ 7,5 mm min. 1300 N grub./thick .  ≥ 7,5 mm min. 600 N

EN ISO 10545-4 grub./thick . < 7,5 mm min. 700 N grub./thick .  < 7,5 mm min. 200 N

grub./thick .  ≥ 7,5 mm min. 12 N / mm2

grub./thick .  < 7,5 mm min. 15 N / mm2

4.
Odporność na szok termiczny
Termal shock resistance

EN ISO 10545-9

5.
Mrozoodporność 
Frost resistance

EN ISO 10545-12

6.
Małe różnice barwy
 Small colour differences

EN ISO 10545-16

1.
Odporność na plamienie
Resistance to staining

EN ISO 10545-14

2. 
Odp.na chem. domowego użytku
Resistance to household chemicals

EN ISO 10545-13

EN ISO 10545-15
EN ISO 10545-15

3.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE / CHEMICAL PROPERTIES

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE / PHYSICAL PROPERTIES

WYMIARY I JAKOŚĆ POWIERZCHNI / DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY

∆Ecmc  < 0,75

min. class B

min. class 3 min. class 3

min. class B

ołów / lead   < 0,1 mg / dm2
kadm / cadmium   < 0,1 mg / dm2

5.

METODA BADANIA
TEST METHOD

WYMAGANIA / PŁYTKI ŚCIENNE GRUPA BIII
REQUIREMENTS / WALL TILES GROUP BIII

Min 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących
 pogorszenie wyglądu znaczacej powierzchni płytek. / Min. 95% of tiles should not have visible defects 

causing the worsening of the appearance of the tiles surface.

PARAMETRY TECHNICZNE ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14411:2012
TECHNICAL PARAMETERS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD PN-EN 14411:2012

WŁAŚCIWOŚCI
TECHNICAL SPECIFICATION

WYMAGANIA / PŁYTKI GRESOWE GRUPA BIa
REQUIREMENTS / PORCELAIN TILES GROUP BIaL.P.

Uwalnianie sub. niebezpiecznych
Release of dangerous substances 

Eb > 10 %

min. 35 N / mm2EN ISO 10545-43.
Wytrzymałość na zginanie
Flexural tensile

∆Ecmc  < 0,75

-
-

Siła łamiąca
Breaking strength

2.

Eb < 0,5 %

nieodporne / not  resistant

odporne / resistant

odporne / resistant

nieodporne / not  resistant




