
VADEMECUM
PŁYTEK

GLAZURA
Płytki ścienne, dość kruche i mniej odporne na
uszkodzenia mechaniczne niż gres. Wierzchnią warstwę
stanowi szkliwo zabezpieczające płytkę przed wilgocią.
Właściwości materiału sprawiają, że glazura nie jest
mrozoodporna, więc nie można jej układać na zewnątrz.
Z uwagi na niską odporność na ścieranie, nie nadaje się
do układania na posadzki.

GRES
Jednolita w strukturze płytka ceramiczna.  Gres jest
materiałem o niskiej nasiąkliwości wodnej, dzięki czemu
jest mrozoodporny, zatem może być stosowany zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Jest materiałem
bardzo twardym, odpornym na ścieranie. Rozróżnia się
dwa typy gresu: szkliwiony oraz nieszkliwiony.

GRES SZKLIWIONY
To rodzaj gresu porcelanowego, który został pokryty
wykańczającą warstwą szkliwa. Płytki gresowe szkliwione
cechuje duża twardość, odporność na zabrudzenia i
ścieranie. 

GRES NIESZKLIWIONY
Zwany także gresem technicznym – ma delikatnie
chropowatą powierzchnię, dlatego w jego wierzchniej
warstwie może zatrzymywać się brud. Jednak zaletą jest
fakt, że ze względu na niewielkie właściwości
absorpcyjne w głębszą strukturę nie wnikają żadne
substancje. Gres nieszkliwiony wymaga impregnacji.

RODZAJE PŁYTEK

POLER - gładka, błyszcząca powierzchnia, podatna na
zarysowania, nie jest antypoślizgowa

MAT - powierzchnia matowa, porowata, co zwiększa jej
antypoślizgowość

LAPPATO - rodzaj półpoleru - połączenie matu i połysku,
poprzez zastosowanie tylko częściowego efektu
polerowania powierzchnia nie jest tak śliska

HARD MAT - płytki matowe antypoślizgowe

CARVING - efekt żłobienia na płytce

SUGAR - rodzaj półpoleru imitujący rozsypany cukier,
powierzchnia jest mniej śliska niż polerowana

RUSTIC - strukturalne wykończenie płytki matowej
imitujące słoje drewna

HIGH GLOSS - wysoki połysk zastosowany dla płytek
ciemnych w celu wydobycia koloru

RODZAJE POWIERZCHNI

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ytki_ceramiczne


wszystkie płytki
produkowane  

pomiędzy partiami tego
samego wzoru mogą

występować różnice w
odcieniu

minimalna szerokość fugi dla
płytek rektyfikowanych

wynosi 2 mm

i wprowadzane 
na teren Unii Europejskiej
muszą spełniać kryteria 
normy zharmonizowanej
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WAŻNE! 

Przed zamontowaniem płytek
należy dokonać przeglądu całej

partii, sprawdzając numery partii,
wymiarów, odcieni oraz jakości
powierzchni. Po ułożeniu płytek

reklamacje odnoszące się do
tych pozycji nie są uwzględniane.

ISTOTNE INFORMACJE
 

TECHNICZNE
 

I JAKOŚCIOWE

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

KĄT POŚLIZGU 6-10°
Przeznaczenie:  podłogi przy wejściach,
holach, korytarzach oraz schodach

KĄT POŚLIZGU 10-19°
Przeznaczenie: pomieszczenia
magazynowe, socjalne, sanitarne,
kuchnie i garaże

KĄT POŚLIZGU 19-27°
Przeznaczenie: kuchnie, pralnie,
warsztaty samochodowe, myjnie,
rozlewnie napojów itp.

KĄT POŚLIZGU 27-35°
Przeznaczenie: kuchnie, mleczarnie,
chłodnie

KĄT POŚLIZGU >35°
Przeznaczenie: kręgielnie, rzeźnie i inne
pomieszczenia o przeznaczeniu
przemysłowym, bądź użytkowym

R9

R11

R13

R12

R10

PEI 5
Liczba 

obrotów 
pow. 12 000

PEI 4
Liczba 

obrotów 
2100, 6000,

12000

PEI 3
Liczba 

obrotów 
750, 1500

PEI 2
Liczba 

obrotów 
600

PEI 1
Liczba 

obrotów 
150

PEI 0
Liczba 

obrotów 
100

Podłogi, po których chodzi się w
butach o miękkiej podeszwie lub boso.

Do stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych mało eksploatowanych,

jak np. sypialnie, łazienki.

Płytki zalecane do pomieszczeń
mieszkalnych, w których możliwość

zarysowania powierzchni jest
niewielka, użytkowanych w miękkim

obuwiu, np. sypialnie, łazienki, 
pokoje dzienne.

Płytki  do pomieszczeń mieszkalnych
intensywniej użytkowanych: kuchnie,
przedpokoje, korytarze. Nadają się do

pokoi i łazienek hotelowych. Do
stosowania również 
na tarasy i balkony. 
 

Płytki do pomieszczeń o średnim
natężeniu ruchu, w których chodzi się

w obuwiu miękkim: kuchnie, korytarze,
przedpokoje. Nadają się też do

pomieszczeń użyteczności publicznej,
w których ruch nie jest zbyt duży. 

 

 Wysoce odporne na zarysowania i
ścieranie. Zalecane do budynków

użyteczności publicznej, zwłaszcza do
wykańczania podłóg przy 
wejściach i w korytarzach. 

 

Do stosowania na ściany oraz 
podłogi  w pomieszczeniach o małej

intensywności ruchu, w których chodzi
się boso. Nie mogą być używane jako

posadzka w korytarzach i ciągach
komunikacyjnych.

IMPREGNACJA

GRESY SZKLIWIONE

GRESY NIESZKLIWIONE

NIE IMPREGNUJEMY

IMPREGNUJEMY


